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Anticipez dès aujourd’hui les standards de 
demain

� Robustesse
Conception simple et rigoureuse avec 
des choix de matériaux éprouvés

� Performances
Supporte les différents besoins 
de communication, de la téléphonie 
jusqu’au 10 Gigabit Ethernet
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Misez sur la simplicité et gagnez en 
rapidité

� Exploitation
Les dispositifs généreux de repérage 
et d’identification ainsi que les solutions 
de gestion des câbles et cordons, 
permettent une lecture et une gestion 
fluide des interconnexions réseaux.

� Mise en œuvre
La fonctionnalité coulissante autorise un 
accès optimisé aux différents organes 
de raccordement.

La fixation Quick Fix présente sur tous les 
produits permet une installation rapide, 
facile et fiable.
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Une solution intégrée et esthétique

� Intégration
D’un design sobre et élégant, 
associés aux armoires et coffrets CaSys, 
les panneaux LexCom s’intègrent dans 
l’environnement de travail.

� Système
LexCom est un ensemble cohérent

et complet
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Caractéristique no 1 : l’organisation
� Prise en compte des arrivées de câbles
� Gestion de la distribution des fibres et des paires 

téléphonique
� Protection des jarretières optiques en sortie de panneaux
� Optimisation du flux de cordons
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Caractéristique no 2 : le repérage
� Identification avec porte-étiquettes rotatifs ….
� Volets de protection de couleurs
� Repérage vertical
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Caractéristique no 3 : la fonction coulissante
� Sur tous les panneaux LexCom
� Presser le bouton de dégagement Quick Fix
� Le panneau entier coulisse
� Le panneau fibre optiques peut être retiré facilement en pressant 

le bouton vert  
� Bonne ergonomie – travailler où vous êtes
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Caractéristique no 4 : le "Quick Fix"

� Système de fixation rapide des panneaux 
à vis pré-montées et imperdables

� Des deux cotés du panneau
� Doigts de guidage pour une mise en place 

rapide et sure
� Boutons pressoirs pour sortir le panneau
� Repérage vertical
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Le panneau de distribution

� Reçoit jusqu’à 24 connecteurs RJ45 Cat. 5/6/6A
� Système Quick Fix
� Coulissant
� Volets obturateurs et porte-étiquettes 
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Le panneau de distribution, organisateur 
de câbles

� Organisateur pour câbles 
de différents diamètres  

� Les câbles sont maintenus en place
� Numéros de position arrière
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Le panneau de distribution, détails 
pratiques

� Coulissant
� Mise à la terre automatique
� Marquage avant clair
� Volets de couleurs pour une 

identification rapide en position 
ouverte ou fermée
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Le panneau fibres optiques

� Concept tout en un
� Système Quick Fix
� Coulissant
� Pré-équipé de lires 

de lovages, de presse-
étoupe etc …

� Capacité de 24 fibres 
optiques
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Le panneau fibres optiques, dispositifs 
d’organisation

� 1 version avec lires de lovage
� 1 version avec lires de lovage et

cassette d’epissurage
� Couvercle transparent amovible
� Repérage clair
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� Coulissant et extractible
� Presse-étoupes pour câbles 

de diamètres 16 mm et 21 mm
� Structure de guidage et de

protection des jarretières 
optiques

Le panneau fibres optiques, détails 
pratiques



Infraplus - 2009 17

Le panneau télécom

� Un concept tout en un
� Fournit jusqu’à 50 ports
� Système Quick Fix
� Coulissant
� Solidité exceptionnelle
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Le panneau télécom, dispositifs 
d’organisation

� Contacts autodénudants et outil
de raccordement universels 

� Raccordement possible quand le 
panneau est ouvert

� Repérage sur les guide fils arrières
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Le panneau télécom, détails pratiques

� Mise à la terre facile et en toute 
sécurité

� Repérage clair grâce aux 
porte-étiquettes rotatifs et verticaux
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Les bandeaux d’alimentation 250 V

� Hauteur 1U
� Système Quick Fix
� Prises orientées à 45�Ã
� Aluminium anodisé
� Plusieurs versions :

�¥ Standard

�¥ Avec interrupteur lumineux protégé

�¥ Avec interrupteur lumineux protégé et 
protection contre les surtensions

�¥ Avec disjoncteur différentiel 30mA 
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Le panneau guide-cordons

� Pour 24 cordons
� Un accessoire indispensable pour gérer les flux de cordons
� Ouverture facile des anneaux
� Possibilité d’extraire un seul cordon
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Les anneaux verticaux

� Jusqu’à 48 cordons
� Ouverture facile
� Se monte sans vis sur tous les panneaux avec "Quick Fix"
� Pour armoires 800x800 et 600x600 mm
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Documentation

� Plaquette commerciale
� Catalogue Infraplus
� Cat. Sécurité Communication & Contrôle
� Notice de mise en œuvre
� Fiches environnementales
� Web
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