
LexCom
PrŽparez-vous ˆ remettre 
en cause vos basiques
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La p!rennit! d'une infrastructure de c"blage tient 
aux performances de transmissions support!es ainsi 
qu'# la long!vit! des composants fonctionnels. 

Anticipez d•s aujourdÕhui 
les standards de demain

Performances :

LexCom permet de prendre en 
charge les diff!rents besoins de 
communication allant de la simple 
t!l!phonie jusqu'au 10 Gigabit 
Ethernet via des solutions cuivre 
ou optiques.

Robustesse :

Pour pr!server les capacit!s 
fonctionnelles et op!rationnelles du 
syst"me, nous avons associ! une 
conception simple et rigoureuse 
avec des choix de mat!riaux 
!prouv!s .
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Le syst$me LexCom est particuli$rement facile # mettre 
en úuvre et # exploiter. Pour la premi$re fois, un syst$me 
garantit une ma%trise du temps # la mise en úuvre 
et une grande r!activit! # l'exploitation.

@ La fixation Quick Fix, pr!sente sur tous les produits, permet 
une installation rapide, facile et fiable.  

@ La fonctionnalit! coulissante , disponible sur tous les panneaux, autorise 
un acc$s optimis! aux diff!rents organes de raccordement.

@ Les dispositifs g!n!reux de rep!rage et d'identification  ainsi que 
les solutions de gestion des c"bles et cordons , permettent une lecture
et une gestion fluide des interconnexions r!seaux.

Misez sur la simplicitŽ 
et gagnez en rapiditŽ
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NÕhŽsitez pas ˆ exposer votre 
savoir-faire !

Int!gration :

Associ!s aux armoires et coffrets 
CaSys, les panneaux LexCom 
s'int"grent dans l'environnement 
de travail.

Syst$me :

LexCom est un ensemble coh!rent 
valorisant la prestation du metteur 
en úuvre.
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Mise # la terre automatique 

Une mise # la terre 
automatique pour les 
versions FTP/STP est 
int!gr!e dans le panneau 

Le panneau de distribution
Ce panneau vous rend la vie aussi facile que possible gr"ce aux diff!rentes fonctions 
associ!es permettant d'optimiser l'ergonomie de mise en úuvre et d'exploitation : 
panneau coulissant, syst$me «Quick Fix», volets de protection couleur, porte-!tiquette 
et organisateur/frein de c"ble arri$re.
Ce panneau est con&u pour accueillir jusqu'# 24 connecteurs RJ45 de performances Cat. 5/6/6A.

«Quick Fix»

Tous nos tiroirs disposent de 
la fonction «Quick Fix». 
Il s'agit d'un m!canisme mont! 
de chaque c$t! du panneau, 
rendant la fixation, l'installation et 
la maintenance extr%mement 
simples. Les doigts de guidage 
et les vis pr! mont!es permettent 
d'ins!rer et de monter le tiroir 
d'une seule main. Pour d!gager 
le tiroir du rack, il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton et le 
tiroir sort doucement. 

La fonction coulissante facilite l'installation 

La maintenance et les extensions s'effectuent 
sans probl"me au moyen de la fonction 
coulissante. 

Organisateur de c"bles

Pour proc!der en toute 
aisance # l'!tape de 
raccordement sur 
connecteur, l'organisateur 
arri"re ordonne les c&bles 
et les maintient en position 
gr&ce # sa fonction frein 
de c&ble employant un 
syst"me auto-adaptatif au 
diam"tre utilis!.

Num!ros de position 
arri$re

Afin de minimiser les 
risques d'erreurs dans 
l'affectation et l'organisation
des c&bles, des num!ros 
sont appos!s en face 
arri"re pour chaque port 
RJ45, simplifiant 
l'installation et la 
maintenance des deux 
c$t!s du rack.

Marquage avant clair 

Chaque plaque dispose 
d'un porte-!tiquette 
ouvrable en vue d'am!liorer 
la gestion des c&bles. 
Imprimez vos propres 
!tiquettes ou utilisez les 
versions fournies avec 
num!ros de port 
pr!-imprim!s. 
Chaque volet de protection 
peut !galement avoir un 
code de couleur. 



LexCom6 www.infraplus.com

Plaques supports de travers!es pr!-!quip!es 

Nous avons mis au point une gamme de 
plaques supports de travers!es pr!-!quip!es 
pouvant s'adapter # votre tiroir fibres optiques. 
C'est une mani"re plus s(re et plus intelligente 
de vous faire gagner du temps lors de 
l'utilisation de vos installations. 
Vos options : Une plaque support de travers!es 
pr!-!quip!e de 3 adaptateurs SC ou LC duplex 
multimodes ; ou bien une plaque support 
pr!-!quip!e de 6 adaptateurs ST multimodes.

Le panneau Þ bre optique
Concept simple tout-en-un pr!-!quip! par exemple de la fonction «Quick Fix», d'anneaux de 
lovage et de presse-!toupe. Peut accueillir 24 fibres et dispose de couvercles transparents de 
protection qui permettent une inspection facile du contenu. Il peut recevoir jusqu'# 4 plaques 
supports de travers!es. Les supports de travers!es sont disponibles en versions vides ou 
pr!-!quip!es avec adaptateurs. 

«Quick Fix»

Les panneaux fibre optique sont 
!quip!s du syst"me 
«Quick Fix»

Gestion arri$re des c"bles 
optiques

Les entr!es, # obturateurs 
amovibles, permettent 
d'accueillir diff!rents 
diam"tres de c&bles.

Tiroir coulissant 

Il est possible de faire coulisser ou de retirer 
enti"rement le tiroir pour assurer une position 
de travail plus appropri!e.  

Anneaux de lovage

Le tiroir contient deux lires 
de lovage # grande 
capacit! permettant 
l'organisation des sur-
longueurs de fibres 
optique et garantissant un 
rayon de courbure id!al.

Excellente protection 

Les couvercles 
transparents offrent # la 
fois une fonction de 
protection et une vue 
d'ensemble du contenu. 
Le couvercle avant s'ouvre 
facilement pour permettre 
un acc"s rapide et le 
couvercle sup!rieur a une 
fonction coulissante tr"s 
pratique. 

Rep!rage clair

L'identification des ports 
optiques est facilit!e par 
l'utilisation de porte-
!tiquettes pivotant de 
grande taille appos!s en 
face avant.

Plaque de guidage int!gr!e

Le tiroir dispose d'une 
plaque de guidage des 
cordons de raccordement 
int!gr!e, de sorte qu'il 
n'est pas n!cessaire 
d'ajouter un dispositif 
suppl!mentaire qui 
occuperait un autre 
espace 1U. 
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Le panneau tŽlŽcom
Le panneau de brassage t!l!com 19º intelligent et de haute capacit! fournit jusqu'# 
50 connexions. Il se fixe tr$s facilement gr"ce # la fonction «Quick Fix» avec doigts de guidage 
et vis pr!-mont!es. 

«Quick Fix»

Les panneaux t!l!com sont !quip!s 
du syst"me «Quick Fix»

Solidit! exceptionnelle 

La fonction coulissante ne r!duit pas la stabilit!. 
Pour preuve, vous pouvez utiliser l'outil de 
raccordement des contacts LSA alors que vous 
avez fait coulisser le tiroir hors de son 
emplacement. Il n'est pas n!cessaire de le 
retirer tout d'abord du rack ) 

Outil de raccordement des 
contacts autod!nudants

C'est l'outil de 
raccordement des contacts 
LSA # utiliser pour les 
connexions des c&bles 
de t!l!communications.

Identification des paires 
t!l!phoniques 

La r!partition des paires 
t!l!phoniques est facilit!e 
par un rep!rage sur les 
guides fils arri"res. 

Mise # la terre facile et en 
toute s!curit! 

Le panneau propose deux 
points de connexion # la 
terre pour le raccordement 
des drains d'!cran des 
c&bles blind!s. 

Rep!rage clair 

Le tiroir pour 
t!l!communications est 
livr! avec des !tiquettes 
pr!-imprim!es et des 
porte-!tiquettes rotatifs. 
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Les accessoires

Panneaux d'alimentation 250 V
Avec la fonction Quick Fix et 2 m de cordon d'alimentation. 
Plusieurs versions, par exemple avec protection par disjoncteur / 
protection diff!rentielle. Prises orient!es # 45(.

Panneau d'espacement 
Cet accessoire, une plaque d'obturation m!tallique, s'av$re fort utile 
pour un design homog$ne et une installation rapide. Plut)t que de 
laisser un espace vide l# o* il n'y a pas d'appareils, vous disposez 
d'un couvercle avant au design !l!gant. 

Panneau guide-cordon 
Maintenez jusqu'# 24 cordons en bon ordre + Ce panneau astucieux 
est facile # ouvrir, de surcro%t en toute s!curit!, car un dispositif 
intelligent emp3che les cordons de tomber. Il est !galement possible 
de retirer un seul cordon, le cas !ch!ant. 

Anneaux verticaux 
Les anneaux, d'une capacit! de 48 cordons 
avec une gestion double flux, se fixent 
facilement sans vis sur tous les panneaux 
!quip!s du syst$me Quick Fix.

Le maintien des cordons reste assur! m3me 
en position ouverte.

Pour les armoires de largeur 600 mm, utilisez 
les mod$les # anneaux simples. 
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RŽfŽrences panneaux

Panneau t!l!com 50 ports
@ Panneau t!l!com 50 ports sur deux rang!es.
@ Hauteur 1U.
@ L'extr!mit! des c&bles de t!l!communication est ® x!e dans des 
r!glettes de raccordement # broches autod!nudantes pour contacts LSA 
sur des cartes de circuits imprim!s avec syst"me de num!rotation clair.
@ Fonction ªQuick Fixº des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple 
et rapide et une fonction coulissante.
@ Fourni avec porte-!tiquettes.
@ Organisateur de c&bles # l'arri"re avec identi® cation num!rique.

d!signation r!f!rence
panneau t!l!com 50 ports  VDIG141501

VDIG141501

VDIG112241U

VDIG012241F

VDIG012241U

Panneaux d'alimentation 250 V
@ Hauteur 1U.
@ Alu anodis!.
@ Prises de courant fran*aises : 2 p$les avec contact de mise # la terre 
16 A/3680 W, 250 V CA, IP 20, couleur RAL 7016, mat!riau plastique : 
PA6 GF30.
@ Conforment # la norme NF C 61-314.
@ Prises de courant avec puit inclin! # 45+ pour faciliter le raccordement 
et la cohabitation avec les transformateurs d'alimentation.
@ Fonction ªQuick Fixº des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple 
et rapide avec cordon d'alimentation de 3 m de long.
@ Fourni avec !tiquettes personnalis!es d'identi® cation des c&bles.
@ Panneau avec protection contre les surtensions <VDIG164711= :
_ protection contre les courts-circuits 6,5 kA
_ niveau de protection jusqu'# 1,5 kV
_ t!moin lumineux de fonctionnement <vert=
_ t!moin lumineux de d!faut <orange=.

d!signation Prises de 
courant

type de panneau r!f!rence

panneaux 
d'alimentation

9 standard  VDIG161911
8 avec interrupteur lumineux prot!g!  VDIG162711
7 avec interrupteur lumineux prot!g! 

et protection contre les surtensions
 VDIG164711

6 avec disjoncteur diff!rentiel
<2P 250 V, 16 A, 30 mA=

 VDIG16;611

VDIG161911

VDIG162711

VDIG164711

VDIG163611

Panneaux de distribution 24 ports RJ45 <vides=
@ Panneaux coulissants vides <sans connecteur RJ45=.
@ Hauteur 1U.
@ 24 ports RJ45.
@ Fonction ªQuick Fixº des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple 
et rapide et une fonction coulissante.
@ T$le m!tallique : !paisseur 1,2 mm <gris fonc! RAL 7016=.
@ Pi"ces en plastique PA66 GF20 ou PA6.
@ Facilit! de m ontage avec connecteurs encliquetables.
@ Disponibles en deux versions :
_ panneaux pr!-!quip!s avec 24 volets de protection gris clair, 4 porte-
!tiquettes et 1 organisateur de c&bles arri"re
_ panneaux sans porte-!tiquette, ni organisateur de c&bles.
@ Mise # la terre automatique avec jeu de barres pr!-!quip! pour les 
versions FTP/STP.

d!signation type r!f!rence
panneaux vides 1U 24 ports pr!-!quip!s UTP  VDIG112241U

FTP/STP  VDIG112241F
non pr!-!quip!s UTP  VDIG012241U

FTP/STP  VDIG012241F
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VDIM150061

VDIM153031

VDIM151061

VDIM155031

VDIM1530311

VDIM1510611

VDIM1550311

VDIM157021

VDIG150991

Panneaux fibre optique <vides=
@ Panneaux coulissants vides <sans connecteur ® bre optique=.
@ Panneaux universels # quatre positions, !quip!s de trois plaques d'obturation. 
La premi"re position est vide et doit %tre munie d'une plaque support de 
travers!es appropri!.
@ Fonction ªQuick Fixº des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple et rapide 
et une fonction coulissante.
@ Couvercle transparent amovible mont!.
@ Structure de guidage des cordons de raccordement en ® bre optique # l'avant, 
prot!g!e par couvercle muni de porte-!tiquette.
@ Panneau pour raccordement direct : !quip! de deux anneaux de lovage 
et de 2 presse-!toupes PG9.
@ Panneau de jonction pour !pissure :  !quip! d'un anneau de lovage, 
de 2 presse-!toupes PG9 et d'une cassette de jonction <sans porte-!pissure=.
@ Plaque d'obturation et plaques supports de travers!es :
_ montage sur les panneaux ® bre optique ªQuick Fixº r!f!rences VDIG150991 
et VDIG150991001
_ ® xation rapide par rivets ªpousser-tirerº.

d!signation type r!f!rence

panneaux ® bre optique 
vides 1U

3 plaques d'obturation  VDIG150991

3 plaques d'obturation pour jonction  VDIG150991001

plaque d'obturation pour panneau ® bre optique ªQuickFixº  VDIM150061

plaque de ® xation interne pour 1 adaptateur MPO
<# monter # l'arri"re du panneau=

 VDIM157021

plaques supports 
de travers!es
<sans adaptateur=

3 adaptateurs SC duplex  VDIM15;0;1

6 adaptateurs ST  VDIM151061

3 adaptateurs LC duplex  VDIM1550;1

plaques supports 
de travers!es
<avec adaptateurs=

3 adaptateurs SC duplex  VDIM15;0;11

6 adaptateurs ST  VDIM1510611

3 adaptateurs LC duplex  VDIM1550;11

VDIG150991001
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VDIG188141

VDIM189112 VDIM189111

VDIM11U001

VDIM11U002

VDIG188021

VDIG188011

VDIB299001

Panneau guide-cordons
@ Hauteur 1U.
@ Fonction «Quick Fix» des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple 
et rapide. 
@ Quatre anneaux ouvrables.
@ Guide-cordon de raccordement int!gr! dans l'anneau pour position 
ouverte.

d!signation r!f!rence
planneau guide-cordons 1U avec 4 anneaux ouvrables  VDIG188141

Anneaux verticaux
@ Anneaux ouvrables d'organisation verticale des cordons de raccordement.
@ Pour panneaux 800 x 800 mm et 600 x 600 mm.
@ Montage possible de chaque c$t! de toute plaque de guidage ou 
syst"me 3Quick Fix3.
@ Grande capacit! jusqu'# 48 cordo ns.

d!signation r!f!rence
anneaux d'organisation verticale 
des cordons de raccordement

pour panneau 800 x 800 mm  VDIM189112
pour panneau 600 x 600 mm  VDIM189111

RŽfŽrences accessoires

Organisateur de c"bles
d!signation r!f!rence
organisateur de c&bles pour ® xation # l'int!rieur du panneau  VDIM11U001

Porte-!tiquette
d!signation r!f!rence
porte-!tiquettes transparents <lot de 4=  VDIM11U002

Volets d'obturation RJ45
d!signation r!f!rence
volets d'obturation <lot de 24= bleu  VDIM11U241

jaune  VDIM11U242
vert  VDIM11U24;
rouge  VDIM11U244
gris  VDIM11U246

Kits de mise # la terre des panneaux
d!signation r!f!rence
kit de mise # la terre <lot de 10= cosses Faston  VDI60;9

cosses cylindriques  VDIM48E011

Panneau d'espacement m!tallique
Fonction «Quick Fix» des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple et rapide.

d!signation r!f!rence
plaque d'obturation 1U  VDIG188021

Etag$re m!tallique
Fonction «Quick Fix» des deux c$t!s pour permettre une ® xation simple et rapide.

d!signation r!f!rence
!tag"re 1U, profondeur 250 mm <max. 15 kg=  VDIG188011

Outils
Outil de raccordement pour contacts LSA # utiliser pour la connexion des 
c&bles des panneaux t!l!com.

d!signation r!f!rence
outil de raccordement pour contacts LSA  VDIB299001

VDIM11U241...6

VDI6039 VDIM48E011
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